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DESIGNVORLAGE — madika
by EGGER DRUCK
Innenseite
Tragegritffschachteln
DIN A4 - 75 mm Breite
01810-07/5
Anleitung

1. Legen Sie in Ihrem Grafikprogramm ein neues Dokument mit den
folgenden Maf3en an: 917,00 mm x 760,50 mm

Das ist das Format, in dem Sie lhre Druckdaten
anlegen und Ubermitteln sollen.

2. Platzieren Sie nun die Designvorlage (diese komplette PDF-Datei)
in Originalgrof3e und unveréndert in lhrem Grafikprogramm.

3. Sperren Sie die Ebene mit der Designvorlage und setzen Sie diese
an oberste Stelle. Nun kénnen Sie aut darunterliegenden Ebenen
mit Ihrer Gestaltung starten.

L egende

Schnittlinien m=  mm == Boschnittzugabe (3 mm)
m— Ri|||inien Klebeflachen/Non-Print:
— Rit7]inieN % Aul3enseite Innenseite

Hinweise

Bedingt sichtbare Bereiche sowie eine Emptehlung zur Leserichtung
finden Sie im Produkt-Datenblatt.

Bitte berlcksichtigen Sie, dass diese Designvorlage ohne unser Ein-
verstandnis nicht verwendet, bzw. an Dritte weitergegeben werden

darf (§18 UWG).

> Vergessen Sie nicht, die allgemeinen Vorgaben zur
Datenerstellung zu beachten.

Haben Sie Fragen?  Tel.: 08191 91 80 80  E-Mail: service®madika.de



